
Spezielle Türkonstruktionen erlauben eine 

strikte Personenvereinzelung mit genauer 

Kontrolle darüber, welche Personen einen 

Bereich betreten oder verlassen können.  

 

Die Einzelpersonendetektion und die Per-

sonenidentifikation erfolgen durch PIN-

Code oder Biometrie, bevor der weitere 

Durchlass gestattet wird.  

 

Die Systeme können zudem mit einer  

Break-out Funktion ausgestattet werden, 

welche in Notsituationen einen hindernis-

freien Fluchtweg ermöglicht.  

 

Sämtliche Systeme sind so konstruiert, dass 

weder Warenfluss noch Fluchtwege beein-

trächtigt werden.  

 

Die SAFOS Pendelschleuse ist in Modulbau-

weise aufgebaut. Die einzelnen Segmente 

sind robust konstruiert und aus Stahl tech-

nisch so gestaltet, dass sie langfristigen 

Schutz schafft.    

SAFOS PENDELSCHLEUSE  
 

In der firmeneigenen Produktionswerkstätte für Sicherheits-Metallbau,  

entwickelt, konstruiert und produziert 
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Hauptmerkmale  

 Brandschutznorm EI30—EI90 

 Fluchtwegnorm EN179 

 Einbruchhemmung  

 SN EN1627—  SN EN 1630 / RC1—RC4 

 Durchschusshemmung bis FB4 

 Brandabschluss VKF 
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SAFOS PENDELSCHLEUSE   

Mit oder ohne Break-out 

1. Betreten der Vereinzelungskabine  

2. Persönliche Identifikation 

3. Ein– bzw. Austritt in die Schutzzone  

4. Vollöffnung und Warentransport und 

     hindernisfreien Zu-/Austritt  

 

Die Einzelpersonendetektion und die Personen-

Identifikation erfolgt beispielsweise durch PIN-

Code oder Biometrie, bevor der weitere Durchlass 

ermöglicht wird. Die Systeme können zudem mit 

einer Break-Out Funktion ausgestattet werden, 

welche in Notsituationen einen hindernisfreien 

Fluchtweg ermöglichen.  
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